. g fr. otk A

05
e

0\ Warszawa, 16.03.2020
1

Prowadzacy instalacje O\u
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adres do korespondenciji: |

P4 Sp.zo.o. P A P W
ul. Tasmowa 7, ‘ (,J;W'l ) 325,’&0

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Wydziat Zarzadzania Srodowiskiem

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. o. SRP3303 B

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

[

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktdrych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)
oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajgcg pole elektromagnetyczne:
09-200 Sierpc, Kosciuszki 2E, dz. nr 2674, gm. Sierpc, pow. sierpecki

Zatgczniki:
- Formularz zgtoszenia stacji SRP3303_B wraz z zatgcznikiem

Z powazaniem
Koordynator O$
Patryk Kobza
22 319 4353

P4 Sp.zo.0.ul. Tadmowa 7, 02-677 Warszawa, Xlil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Wydziat Zarzadzania Srodowiskiem

ul. Swigtokrzyska 2a

09-200 Sierpc

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
SRP3303_B (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. sierpecki 4.1.14.25.27 (KTS: 10071427027000), gm.
Sierpc 5.1.14.25.27.01.1 (KTS: 10071427027011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tadmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
09-200 Sierpc, Kosciuszki 2E, dz. nr 2674, gm. Sierpc, pow. sierpecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkgji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ Swiadczonych ustug: usfugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elekiromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoélnych anten:

Antena Sektorowa 13_: 469W

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 1071W
Antena Sektorowa 23 _: 469W

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 1071W
Antena Sektorowa 33_: 469W

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 1071W
Radiolinia RL1: 2818W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$é emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pél
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

P4 Sp.z0.0. ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 13_: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Antena Sektorowa 23 _: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Antena Sektorowa 33 _: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)
Radiolinia RL1: (19°41'12.2"E,52°51'19.6"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 13_: 47,00m

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 47,00m
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 47,00m
Antena Sektorowa 23 : 47,00m

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 47,00m
Antena Sektorowa 23_DGHILNTUV: 47,00m
Antena Sektorowa 33_: 47,00m

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 47,00m
Antena Sektorowa 33 DGHLNTUV: 47,00m
Radiolinia RL1: 44,60m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 13_: 469W

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: 1071W
Antena Sektorowa 23 : 469W

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 23 _DGHLNTUV: 1071 W
Antena Sektorowa 33_: 469W

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 469W
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: 1071W
Radiolinia RL1: 2818W

LP 5. | Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 13_: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV: azymut 40° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 23_: azymut 150° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV: azymut 150° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 23 DGHLNTUV: azymut 150° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 33_: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV: azymut 280° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 280° +/-30°, pochylenie 0°

P4 Sp. z 0.0. ul. Tadmowa 7, 02-677 Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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LP 6. | Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dila anteny Antena Sektorowa 13 _DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej
gléwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_DGHLNTUV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
Okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gtownej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jej gtéwnef wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_DGHLNTUV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w
Okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gtéwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23 DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_ migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w
Okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtoéci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_DGHLNTUV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okresSlonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej
gtéwnej wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, . Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywad na $rodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — jako zatacznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowosé¢, data: Warszawa, 2020-03-16
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:
Patryk Kobza
22 319 4353
Podpis:

Il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

P4 Sp.zo0.0. ul. Tasmowa 7, 02677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

e
ul. Jasna 1 P [:A
00-013 Warszawa

PoOLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI
BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 N
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych - srodowisko ogéline
nr 72/02/0$/2020- P4-W

Nr i nazwa stacji SRP3303
Adres Sierpc, dz. nr 2674, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidig;
Podpis Deta: 200,05 12 08,4501 e
Powdd: Zatwierdzam doku
Polozenie: Warszawa; 80-822; azowieckie; Polska
Data 2020-03-10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
72/02/05/2020- P4-W
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Spis tresci
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
72/02/08/2020- P4-W Strona 2z 10



1. Informacje ogélne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.0.,

ul. TaSmowa 7, 02-677 Warszawa
osoba udzielajgca informacji-
Monika Jankowska

Istotne informacje dostarczone
przez zleceniodawce

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z0.0., ul. Tadmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Sierpc, dz. nr 2674, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieza rurowa

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Marcin Trzepatka, Andrzej Urbariski

Data wykonania pomiaru 10.03.2020
Temperatura na poczgtku pomiaru

o 4,5

r°d
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 8,5

Warunki atmosferyczne Brak opadéw
Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru
72,0
[%]
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 71,0

Inne zrédta pél
elektromagnetycznych

Nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano sms z
ustalonej tresci do NOC.

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),

Dokument PCA DAB-18

»Program akredytacji laboratoriow badawczych

wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w Srodowisku” wyd. 1,
Woarszawa, 02.02.2017 r.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

72/02/05/2020- P4-W
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Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla

ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
400V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 15.07.2021r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewno$¢ rozszerzona 59,0% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspoétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu

Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych

IS/PO16-11/03.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 20109r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (Afm) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 %05 0,0037 x f 05 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

72/02/05/2020~ P4-W
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5. Charakterystyka Zrédet PEM.
Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
:; Wyszczegalnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 800 900 800 800 900 800 200 200 800
Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 40 43,01 40 40 43,01 40 40 43,01 40
1l Obcigzenie:
Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei

1 Typ anteny ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8 | ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 lloé¢ anten 1 1 1 1 i p 1 i 1
4 Azymut 40 150 280
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00

Srednie pochylenie anten {ustawione
6 do pomiaréw PEM) [°] 5,00 5,00 5,00
7 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 47,00 47,00 47,00
8 EIRP [W] 469 | 1071 I 469 469 | 1071 I 469 469 | 1071 | 469
Tabela 2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp typ/producent czestotliwosc pracy [GHz] moc wyisciowa [dBm] typ/producent srednica anteny [m] | azymut [°] | wysokos¢ zainstal. [m]
1 | MINI-LINK/ERICSSON 80 18 ANT3 B 0.3 80 HP/Ericsson 0,3 280 44,60

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

E; I;\?;?:]S fg:,e (-ZE Tg}:l; Sgl?-ctl p‘tI)Ur:;r Opis pionu Uwagi WMe WMy
+U [V/m] +U [A/m] | u[m]
L) o | - |0o02| - 10329 | pioiinas | waitusgh oo promiemiowsnn-gke | - :
2| 07 | - |00 - 0320 | s s | waihes et ospromenowsnin-akp | ;
3] 07 | 1m | 000 | 008 | 08 |iguirat | wadhesghospromeniouenin-aie | 02 | 0028
o] on | 1w Jom | ome | u [ e e | 003 | oo
| 1a | 2 | ooos | omes | ap |ZSBST] ctomeresuvuons 3 | gy | g
o] a5 [ a0 Jooo [ oo [ a0 [ | e o oa | 0061 | oo
1] sa | s Joo | oms | on [fErerEiE| swmsiessibmons S0 | oms | oo
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N:52°51'29.61"

otoczenie stacji bazowej - 400m

. 32 A 0003 0,905 0.5 E:19°41'25.83" | wzdtuz gf. osi promieniowania - GKP 0,049 0,048
9| «wr | - || - |0320) o iions | wasgh oo promienomnie 0P | - :
o) o7 | - |ww002| - 0320 gich 20 | wdhag oo pemereniscgr | - .
| 08 | 127 | 0002 | 0008 | 13 |¢iouasir | washghon romemonenin i | 00 | 002
2] o5 | 1 |om | oow | [WEESHISST cocmesaimonel B oy | oo
] 10 | 1% | oo | oow | 1 VSRS cocmiestdibuowd 200 | o0 | oo
[ 0a | 127 Joom | oms | a1 |\ereie] cecmisdbmend 2n T ogs | oo
5| 12 | ae | oom | ooms | on |FSESERAL] cteesaibmons 000 T o | oo
o] 1 | 175 [oms | oos | o9 |VSEEE] secmiedadtuovd 500 oo | oo
7 oa | 127 Joom | oms | os |yereieesl] chemisibuen i | ogs | oo
8| 08 | uw |om | oo | 1o [ cecmiesndimonl S om | oo
.E9°C 11 m - — =
o] 11 | us [oma | oo | ua [WSSEA] coaiesabond i | oms | oo
o] 32 | 1o [oom | oms | op |V socesssdbuow i | o0 | oo
1 15 | 299 | oow | oo | op [WEE] ewcmiesadbuon 30n T o | oo
2| 01 | a [om | oo | ua VSR clecmestdibmon 2 o0 | ooas
2 02 | 127 |oom | o | so | cteeiesadmovs350n T o | oo
[ 10 | 1m0 | oo [ o | w0 [WSESERET ceemisadbuos 00 | o | oo
s 10 | ww [ om | oo | on [VeZarmi coeessabuos 30 T om | omo
26| 0 | 1 [omn | oo | on [T cociesagimonel dn | os | oo
2| o | [om | oo | op [WSEEmET] cocmesaimowl 0 o | oou
28 <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 I:i;:ii:::gg: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
29| <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 I:f;:iizfg;: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
30| <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 Ef;:ﬂ:g;g: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
31| <0,7% - <0,002 - 0,3-2,0 I:i;:ﬁ::;gg: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
32| <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 I:i;:ji,‘;ggf,‘: otoczenie stacji bazowej -GKP - B
33 <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 l:i;:ji:;?gg: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
34| <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 I:i;:ii:i::g: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
35| <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 r;i;:ii:i’;;?: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
36 <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 r;f;::i:ﬁ?g: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
37| <07 ] <0,002 ) 0,3-2,0 ';f;:ié;:g otoczenie stacji bazowej -GKP . .
38 <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 :f;:ii:ésg: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
39 <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 r:i;:ii,‘;:;'z: otoczenie stacji bazowej -GKP - -
40 | <0,7* - <0,002 - 0,3-2,0 Ni32"5113.83" otoczenie stacji bazowej -GKP - -

E:19°41'05.58"
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41

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'20.93"
E:19°41'07.21"

otoczenie stacji bazowej -GKP

42

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'21.15"
E:19°41'10.97"

otoczenie stacji bazowej -GKP

43

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'23.94"
E:19°41'08.25"

otoczenie stacji bazowej -GKP

44

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'23.69"
E:19°41'05.07"

otoczenie stacji bazowej -GKP

45

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'25.89"
E:19°41'06.89"

otoczenie stacji bazowej -GKP

46

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'23.90"
E:19°41'13.03"

otoczenie stacji bazowej -PKP

47

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

N:52°51'21.78"
E:15°41'20.52"

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

Kosciuszki 2E, poddasze -DPP

<0,7*%

<0,002

0,3-2,0

Kosciuszki 2, parter, okno -DPP

Kosciuszki 2, pietro 1, odmowa dysponenta®*

Reymonta 71, brak dysponenta**

Putawskiego 22, brak dysponenta**

Putawskiego 24, brak dysponenta**

Reymonta 74, , brak dysponenta**

0,9

1,43

0,004

1.5

Reymonta 72, parter, okno -DPP

0,037

0,036

0,8

1,27

0,003

1;2

Reymonta 64a, stacja benzynowa, wejscie -DPP

0,033

0,032

I |m|m

Artyleryjska 7, brak dysponenta**

Reymonta 64a, brak dysponenta**

10 |

1,59

| 0,004

Reymonta 66, pietro 1, okno -DPP

0,041

0,040

Reymonta 62a, odmowa dysponenta**

Kosciuszki 21, odmowa dysponenta**

Slr|®|-

Putawskiego 24a, brak dysponenta**

=

Putawskiego 26, brak dysponenta**

Putawskiego 28, brak dysponenta**

<07 |

| 0320

Putawskiego 22a, pietro 1, okno -DPP

Putawskiego 21, brak dysponenta**

Putawskiego 29, odmowa dysponenta**

Reymonta 33c, brak dysponenta**

Reymonta 35d, brak dysponenta**

C|l4H4|lwvw|=mm|w|O

Artyleryjska 8, brak dysponenta**

w

Brak dostepu — pomieszczenia gospodarcze

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego
**Zgodnie z rozporzadzeniem pkt 14, dysponent zostat poinformowany z 3 dniowym wyprzedzeniem.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe
PP — pion pomiarowy
U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2
Ci— wspdiczynnik pomiarowy badanej stacji podany przez operatora (C=1,0)
Cs - poprawka pomiarowa zastosowany w przypadku wystepowania innych instalacji na obszarze pomiarowym (C=2,5)
WMe - wartosé wskaZnikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej

elektrycznej pola

WMy - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skfadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci
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Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie '
dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrédia wymagan, ktére musza byé spetnione (zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiarow pol elektromagnetycinych wykonanych w dniu 10.03.2020 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku, okrelone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw podl elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze Zzadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1..

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspétrzedne geograficzne

dugosc: 19°41'12.01"E

szerokosé: | 52°51'19.55"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
////] VLrak dostepu

@ plon pomiarowy

Odlegtosé, do ktérej zostatly
— antena sektorowa

wykonane pomiary mierzac od
instalacji antenowej wynosi 470 ——>»  antena radioliniowa
metrow.

Skala: 1:2000

100

200m
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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