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STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU (09-200

Monika Bieroza
SIERPC, WOJ. MAZOWIECKIE)

Email: korespondencja3gns@play.pl
P4 Sp. z o0.0.

02-677 Warszawa (miasto)

ul. Wynalazek 1

Wojewodztwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (gmina miejska)

ZAWIADOMIENIE

SRP4440 - informacja o zmianie w zgtoszeniu instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

W zatgczeniu przesytam informacje o zmianie w zgloszeniu instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne.

Zatgczniki:

1. SRP4440B_informacja o zmianie.pdf
2. SRP4440B_0S_29.03.2022 pdf

3. SRP4440 optata.pdf

4. Pelnomocnictwo Monika Bieroza.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zlozenia
podpisu:
2022-04-11T711:02:53.939+02:00
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GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 2022-04-11
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Wydziat Zarzadzania Srodowiskiem

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla SRP4440B z dnia 2020-07-23

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informacii dla SRP4440B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

09-204 Rosciszewo, dz. nr 326, gm. Rosciszewo, pow. sierpecki

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1T8/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
.| Réwnowazna moc
Nazwa anteny / Rodzaj 53 Kat _—
L.p. ot oo promieniowana Azymut . Czestotliwosé
wysokosc [m n.p.t.] emisji izotropawo pochylenia
1 11_DLV/59 PEM 1878 W 30° 10° 800 MHz

P4 8p. z 0.0. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszaws, XiIl Wydziat Gospodarcey Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN
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2 11_DLV/59 PEM 6081 W 30° 12° 1800 MHz
3 12_NUV/59 PEM 1878 W 30° 10° 800 MHz
4 12_NUV/59 PEM 4406 W 30° 12° 2100 MHz
3 13_GT/59 PEM 2045 W 30° 10° 900 MHz
6 21_DLV/59 PEM 1878 W 150° 10° 800 MHz
7 21_DLV/59 PEM 60871 W 150° 12° 1800 MHz
8 22_NUV/59 PEM 1878 W 150° 10° 800 MHz
9 22_NUV/59 PEM 4406 W 150° 12° 2100 MHz
10 23_GT/59 PEM 2045 W 150° 10° 900 MHz
11 31_DLV/59 PEM 1878 W 270° 10° 800 MHz
12 31_DLV/59 PEM 6087 W 270° 12° 1800 MHz
13 32_NUV/59 PEM 1878 W 270° 10° 800 MHz
14 32_NUV/59 PEM 4406 W 270° 12° 2100 MHz
15 33.GT/59 PEM 2045 W 270° 10° 900 MHz
16 RL1/56,8 PEM 5888 W 238° 23 GHz
Dane po zmianie:
. | Réwnowazna moc
Lp. W}ﬁi?:z.éaﬁ;egz /f ] iﬁ—ﬁj promieniowana Azymut pocffjltem’a Czestotliwosé
e izotropowo
1 11_DLV/59 PEM 1878 W 30° 10° 800 MHz
2 11_DLV/59 PEM 6081 W 30° 12° 1800 MHz
3 12_NUV/59 PEM 1878 W 30° 10° 800 MHz
4 12_NUV/59 PEM 6608 W 30° 12° 2100 MHz
5 13_GT/59 PEM 2045 W 30° 10° 900 MHz
6 21_DLV/59 PEM 1878 W 150° 10° 800 MHz
7 21_DLV/59 PEM 60871 W 150° 12° 1800 MHz
8 22_NUV/59 PEM 1878 W 150° 10° 800 MHz
9 22_NUV/59 PEM 6608 W 150° 12° 2100 MHz
10 23_GT/59 PEM 2045 W 150° 10° 900 MHz
11 31_DLV/59 PEM 1878 W 270° 10° 800 MHz
12 31_DLV/59 PEM 6087 W 270° 12° 1800 MHz
13 32_NUV/59 PEM 1878 W 270° 10° 800 MHz
14 32_NUV/59 PEM 6608 W 270° 12° 2100 MHz
15 33_GT/59 PEM 2045 W 270° 10° 900 MHz
16 RL1/56,8 PEM 7524 W 121° 80 GHz,23 GHz
17 RL2/56,8 PEM 5888 W 238° 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Brak zmian,

8) (uchylony)

_/..

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, X/l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejes
Sad Rejonowy dia m, st, Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat

tru Sadowego
zakladowy 48.856.500,00 PLN
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9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 67/03/05/2022- P4-W z dnia 2022-03-29, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

K tor 08

oordynator 0S Dokument podpiaffy prez
Monika Bieroza MO §:

kom. 790004874 ~ Data: 202208H 10:49:08

CEST
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM ’faaf,,m\a

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1 P[:A

PoLSKIE CENTRUM
00-013 Warszawa AKREDYTAC!

©

BADANIA
tel. +48 22 780 29 64 e

e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - érodowisko ogodine
nr 67/03/0$/2022- P4-W

Nr i nazwa stacji SRP4440B
Adres Rosciszewo, dz. nr 326, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium

Podpis jest prawid+owy

Podpis Dokument podpisany pxze7
Data: 2022.03.30 09:2 CEST
Powod: Zatwierdzam doRiment

Data 2022-03-29

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosei, Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
67/03/05/2022— P4-W Strona 1z 10
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1. Informacje ogélne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajaca informacji-
Monika Jankowska

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mie¢ wptyw na waznosé wynikéw

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Rosciszewo, dz. nr 326, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujace pomiar

Jarostaw Buzata

Data wykonania pomiaru 29.03.2022
Temperatura na poczatku pomiaru
o 10,0
[°c]
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 9,0

Warunki atmosferyczne

Brak opadoéw

Wilgotnosé na poczatku pomiaru

[%] 60,0
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 60,0
Godzina na poczatku pomiaru 13:09
Godzina na koniec pomiaru 14:48

Inne Zradta pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zatgczniku graficznym

Nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Rzeczywisty

* Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywofanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

67/03/05/2022— P4-W
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3. Opis pomiaréow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegblne warunki podczas
wykonywanie pomiardow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
W sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091
pracujgca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnoéci 5% - 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 57,0% przy poziomie ufnoéci 95% z
uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,

$wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez

Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nridentyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania

nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu

Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3

na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzer okresowych

IS/PO16-11/03.

1. na gtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczern uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomoéw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeri nie
uwzgledniaty parametrow pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréw (w przypadku
wystepowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolita poprawke
pomiarowa wynoszacg 1,7.

W

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6in. zm.9))

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatagcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

67/03/05/2022— P4-W
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4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 05 0,0037 x f 05 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
|:L: Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
I Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 | Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 300 1800 800 2100 800 900 1800 800 2100 800 900 1800 800 2100 800
Maksymalna moc nadawana
3 na sektor [dBm] 46,02 50,79 | 46,02 | 50,79 | 46,02 46,02 50,79 | 46,02 | 50,79 | 46,02 46,02 50,79 | 46,02 | 50,79 | 46,02
Il Obcigzenie:
Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
1 Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8 A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8 A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 llos¢ anten 1 1; 1 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 30 150 270
Zakres katéw pochylenia
5 anten [°] 0-10 2-12 | 0-10 | 2-12 | 0-10 0-10 2-12 | 0-10 | 2-12 | o-10 0-10 2-12 | 0-10 | 2-12 | 0-10
6 | Wysokosé zainst. n.p.t. [m] 58,00 59,00 59,00
7 EIRP [W] 2045 ] 7959 , 8486 2045 7959 8486 2045 I 7959 | 8486
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp typ/producent czestotliwosé pracy [GHz] | moc wyjéciowa [dBm] typ/producent $rednica anteny [m] | azymut [°] | wysokosé zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWE] 80/23 17/25 A23580506/Huawei 0,6 121 56,80
2 | MINI-LINK/ERICSSON 23 27 ANT3 B 0.6 23 HP/HPX/Ericsson 0,6 238 56,80

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

67/03/05/2022— P4-W

jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nr | Pole-E Pole-E Pole-H Pole-H Wys.
PP |  [V/m] *kE, +U [A/m] *kE+U | pomiaru Opis pionu Uwagi WMe WMy
[v/m] [A/m] [m]
N:52°54'19.9" otoczenie stacji bazowej - 100m
1 1,2 3,20 0,003 ,008 | 0,3-2, ¢ ' : ;
0.0 320 E:19°46'54.5" | wzdluz gt. osi promieniowania - GKP QLA G,116
N:52°54'22.8" otoczenie stacji bazowej - 200m
2 11 2, 0,00 ,008 | 0,3-2, Sapt " . : i ‘
4 03 | 00 0 E:19°46'57.5 wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 9105 0.107
N:52°54'25.5" otoczenie stacji bazowej - 300m
1,0 2,67 =
3 ) & 903 | o007 9520 E:19°46'59.8" | wzdluz gl. osi promieniowania - GKP 0,095 0,097
N:52°54'28.7" otoczenie stacji bazowej - 400m
4 _
a8 2nlk D002 | 808 il E:19°47'02.9" | wazdtuz gt. osi promieniowania- GKP 0,076 L07e
N:52°54'30.9" otoczenie stacji bazowej - 500m
5 0,7* 2,14 0,0 s ,3-2, o n " . , L X A :
0% | 9008 g g E:19°47'05.5 wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,676 0.078
N:52°54'33.3" otoczenie stacji bazowej - 590m
6 7* ) i 1 2TE, 1 . s £ £ +
G A4 HIERE: || Raes || G520 E:15°47'07.9" | wazdluz gt. osi promieniowania - GKP ik G058
N:52°54'14.1" otoczenie stacji bazowej - 100m
7 2
LA %20 9902 | 9008 D2l E:19°46'55.0" | wzdluz gt. osi promieniowania - GKP QA 0,116
N:52°54'08.4" otoczenie stacji bazowej - 300m
& 10 267 G005 | 007 0320 E:19°47°00.3" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP G0 0,097
N:52°54'05.5" otoczenie stacji bazowej - 400m
4 G
2 8 2,4 0,002 | 0.006 0320 E:19°47'03.4" | wzdtui gt. osi promieniowania- GKP 0978 4;a78
N:52°54'02.9" otoczenie stacji bazowej - 500m
4 i
14 0.8 &b 0002 | 0,005 0,310 £:19°47'05.9" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,075 0078
N:52°54'00.8" otoczenie stacji bazowej - 590m
* -
1 07 214 0,002 | 0,006 0,520 E:19°47'08.4" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,075 0,078
N:52°54'16.9" otoczenie stacji bazowej - 100m
12 i R.40 %002 | 0006 | 10829 E:19°46'46.5" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 9,085 SR87
N:52°54'17.0" otoczenie stacji bazowej - 200m
13 1,2 320 G003 | ‘0,908 0,220 E:19°46'41.6" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0.114 dile
N:52°54'16.9" otoczenie stacji bazowej - 400m
b Q2 240 0.002 | 0006 0,340 E:19°46'30.8" | wzdiuz gt. osi promieniowania- GKP 0,086 G087
N:52°54'17.2" otoczenie stacji bazowej - 500m
15 09 2,40 g0z | 0,006 G320 E:19°46'25.5" | wadtu? gi. osi promieniowania - GKP 0,088 0,087
N:52°54'17.3" otoczenie stacji bazowej - 590m
* it
16 0.7 214 4002 | 000 |l *6,3:2.0 E:19°46'20.3" | wzdtui gt. osi promieniowania - GKP B,026 0,078
N:52°54'15.8" otoczenie stacji bazowej - 100m
* £
7 07 %34 0,002 | 10,006 || 0,3-2,0 E:19°46'56.5" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP b 9,025
N:52°54'15.1" otoczenie stacji bazowej - 100m
* -
18 07 2% 0,002 | '0.006 0,3:2,0 E:19°46'46.6" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,076 0,078
N:52°54'18.8" " " .
19 0,7* 2,14 0,002 0,006 0,3-2,0 E:19°46'55.9" otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,076 0,078
20 0,8 2,14 0,002 | 0,006 0,3-2,0 I:-:i;:g';j;' otoczenie stacji bazowej -PKP 0,076 0,078
21| 10 2,67 | 0,003 | 0,007 | 0320 Ei’;i'g;;;’ otoczenie stacji bazowej - GKP 0,095 0,097
: L] 1 .00 " ’
22 0,7* 2,14 0,002 | 0,006 0,3-2,0 r;f;,ig,ig 30 otoczenie stacji hazowe] - GKP 0,076 0,078
23 0,7* 2,14 0,002 | 0,006 0,3-2,0 Ei;_,ig,:?g,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,076 0,078
24 0,8 2,14 0,002 0,006 0,3-2,0 Efg,;jg,;’?g,, otoczenie stacji bazowej -PKP 0,076 0,078
N:52°54'14.2" Bataliondw Chtopskich 1, pomiar
5 ! 7
A 11 2,94 0,003 0,008 0,3-2,0 £:19°46'50.1" pized posesja -DPP 0,105 0,10
N:52°54'13.9" Batalionow Chtopskich 8, pomiar
B 1,1 2,94 0,003 0,008 0,3-2,0 E:19°46'54.1" orzed posesjq -DPP 0,105 0,107
:52°54'16.7" Armii Krajowej 15, i d
c| 10 2,67 | 0,003 | 0,007 | 0320 ]:.i’g, P rmi ra’posfsj;_gs:‘ar prze 0,095 0,097
N:52°54'17.9" ; . .
D 1,0 2,67 0,003 | 0,007 0,3-2,0 £-19°46'37.3" Witosa 3, pomiar przed posesjg -DPP 0,095 0,097

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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N:52°54'14.4" Bataliondw Chtopskich 1A, pomiar
- 0,1 0,1
E 1,1 2,94 0,003 | 0,008 | 0,3-2,0 E:19°46'47.8" orzed posesiy -DPP ,105 ,107
F Brak dostepu - magazyny

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (u$redniona na podstawie punktu

11 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najniisza dopuszczalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

¥ - warto$c zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosé zgodng z dolng granicg
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosé pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2

kE - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,7), poprawka pomiarowa

w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WMe- warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pé| elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowe;j
elektrycznej pola

WMy - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych zrodia wymagari, ktére muszg by¢ spetnione (zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zafacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 29.03.2022 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, 7e zadna z warto<ci
wskaznikowych nie przekracza wartogci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikdw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. I-.'-Qliacja obiektu

St

| Wspét e geograficzne

diugo$é: | 19°46'52.05"E

szeroko$é: | 52°54'17.01"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan” - -
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
R

P:ﬂlr———'\ {!Gﬂﬁ

LEGENDA: /") brakdostepu

inna instalacja @ pion pomiarowy z poprawka pomiarowa
radiokomunikacyjna (brak innych instalacji radiokemunikacyjnych)

<z s . pion pomiarowy z poprawkg pomiarowa
Odlegtos¢, do kté rej zostaty wykonane @ (w zasiggu innych instalaci| radiokomunikacyjnych)

pomiary mierzac od instalacji ~———= antena sektorowa
antenowej wynosi min.:. 590 metrow. — > antena radidliniowa

Skala:1:6500

5 ;5 150m

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

,Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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