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Dzien dobry,
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Prowadzacy instalacje: Warszawa, 18.10.2022
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Wydzial Zarzadzania Srodowiskiem

ZGLOSZENIE

organowi ochrony Srodowiska instalacji SRP4402A, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgtoszenia instalacji SRP4402A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 152, ust 1i ust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgtoszenie zawiera nastepujace dane;
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
P4 .8p. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
2) Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
09-216 Gdjsk, dz. nr 154/3, gm. Szczutowo, pow. sierpecki
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielko$é Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dni tygodnia: poniedziatek, wtorek, Sroda, czwartek, pigtek, sobota, niedziela,
Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielko$¢ i rodzaj emisji.

P4 Sp.zo.o

Sad Rejonowy dla m. gt ¥




;Vysoko}s’é Réwnowaina
mn.p.t Rodzaj moc Kat s
L.p. Nazwa anteny’ emisji | promieniowana Azymut pochj?lem‘a Czestotliwosé
izotropowo
1 T1_GHLNTV 332 PEM 2848 W 10° 0-10° 800 MHz
2 T1_GHLNTV 332 PEM 1587 W 10° 0-10° 900 MHz
3 T1_GHLNTV 332 PEM 9682 W 10° 2-12° 1800 MHz
4 11_GHLNTV 33,2 PEM 10278 W 10° 2-12° 2100 MHz
5 21_GHLNTV 33,2 PEM 2848 W 130° 0-10° 800 MHz
6 21_GHLNTV 33,2 PEM 1587 W 130° 0-10° 900 MHz
7 21_GHLNTV 332 PEM 9682 W 130° 2-12° 1800 MHz
8 21_GHLNTY 33,2 PEM 10278 W 130° 2-12° 2100 MHz
9 31_GHLNTV 33,2 PEM 2848 W 260° 0-10° 800 MHz
10 31_GHLNTV 332 PEM 1587 W 260° 0-10° 900 MHz
11 31_GHLNTV 33,2 PEM 9682 W 260° 2-12° 1800 MHz
12 31_GHLNTV 332 PEM 10278 W 260° 2-12° 2100 MHz
13 RL1 31,5 PEM 5888 W 170° 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkoéci emisji.
Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z chowigzujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkoSci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami.

8) (uchylony)
i

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdw pol EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 64/10/05/2022- P4-W z dnia 17.10.2022, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0S

Matgorzata Wéjcik

kom. 790005670
Signature Not Verified
Dokument podp1s:§iprzez
MALGORZATAMOICIK

Data: 2022.10.18 15:33:00 CEST

! Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzgdzeniem
emitujgeym do Srodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pas$mie czestotliwosdci. W jedne]
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.

P4 Sp.zo.0. ul Wy
Sad Relonowy dla m. st. Warezawy IRS 0080
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B56.500.00 PLY
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

PCA

PoLskie CEnTRUM
AKBEDYTACH

BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - $rodowisko
nr 64/10/0$/2022- P4-w

Nr i nazwa stacji SRP4402A
Adres Gojsk, dz. nr 154/3, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified 7
Podpis Dokument podpisany przez AndrzejdJrbariski

Data: 2022.10.17 16:05:18 CEST—
Powdd: Zatwierdzam dokument —

Data 2022-10-17

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
64/10/05/2022- P4-W
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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1. Informacje ogélne.

P4 sp.zo.0,,
ul. Wynalazek 1,

Zleceniodawca 02-677 Warszawa

osoba udzielajaca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
przez klienta sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogace = Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mie¢ wplyw na waznosé wynikéw instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzacy instalacje P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu Gojsk, dz. nr 154/3, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Outdoor
Osoby wykonujace pomiar Roman Murawski
Data wykonania pomiaru 17.10.2022
Temperatura na poczatku pomiaru

o 17,0
[°c]
Temperatura na koniec pomiaru [°’C] 18,0
Warunki atmosferyczne Brak opadéw
Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru

57,0

[%]
Wilgotnosé na koniec pomiaru [%6] 55,0

Godzina na poczatku pomiaru 12:38
Godzina na koniec pomiaru 14:22

Inne Zradta pél
elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja
na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i $rodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
64/10/0%/2022- Pa-w Strona3z10



3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Okreslenie wartosci nateienia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m —
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 10.06.2024 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436,
typ: GM1362-EN-00, s$wiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe , MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespét Laboratoriow
wzorcujgcych Okregowego Urzedu Miar w Gdyrsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeri stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pél elektromagnetycznych o najwyiszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobow
sprawdzania  dotrzymywania  dopuszczalnych  pozioméw  podl
elektromagnetycznych w s$rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
oblicze nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujgcych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla ludnosci.
4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow).

tu

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”

64/10/05/2022- P4-W
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Szczegélne warunki podczas
wykonywanie pomiaréw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagroienia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z péin. zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujq sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 .

przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 20109r.

poz. 2448),
Parametr fizyczny
Sktadows elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f05 0,0037 x f 0.5 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzyman
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozpo

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

3 od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
rzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Charakterystyka.promi_eniowanfa

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

Lp Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3

| Nadajnik stacji bazowej:

1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson

2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 2100 | 1800 | 900 | 800 | 2100 | 1800 | 500 800 | 2100 | 1800 | 900 | 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] | 53,01 | 53,01 46,02 | 49,03 | 53,01 | 53,01 46,02 | 49,03 | 53,01 | 53,01 | 46,02 49,03
[[] Obcigzenie:

1 Typ anteny Huawei AQU4518R24 Huawei AQU4518R24 Huawei AQU4518R24

2 Producent anteny Huaweij Huawei Huawei

3 lloé¢ anten 1 1 1

4 Azymut 10 130 260

5 Zakres katow pochylenia anten [°] 2-12 | 2-12 | 0-10 | 0-10 | 2-12 l 2-12 l 0-10 | 0-10 | 2-12 ’ 2-12 | 0-10 | 0-10
6 Wysokosé zainst..n.p.t. [m] 33,20 33,20 33,20

Z EIRP [W] 24395 24395 24395

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniej
tylko badanych obiektéw przywotanych

64/10/05/2022- P4-w
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
L czestotliwos¢ pracy moc wyjsciowa érednica anteny | azymut | wysokosc zainstal.
p typ/producent [GHz] [dBm] typ/producent [m] 1 [m]
ANT3 B 0.6 23

1 | MINI-LINK/ERICSSON 23 27 HP/HPX/Ericsson 0,6 170 31,50

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony érodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nie| Palel |- palse | polag| ORI

; +U omiaru Opils pionu Uwagi WM WM
PRI [V/m] |+UV/ml | [A/m] | o i i & "I L : | i b
1 on | a7 | oo [ | osas | | e e | 0% | 09
2| or | aar oo | o | sz | | e e e | 005 | 00
S or | uw o | oms | 320 | M | e e | 005 | 0%
c[ or | s | o | osa0 | | e amoemeca | 05 | 0%
S| on | 1 |om | o | s20 B | e e | 0% | 09%
T a | i1 oo | ows | oaao | NI mamwieiadien 30 T omes | oms
7| 10 | s | oser | oom | 0sa0 | | e oeuie o | 007 | 08
s| orr | 1 | omm | eom | 0320 | e | 005|004
o[ or | 1w | om | o | 320 Mo e e | 0% | 0%
] or | 1m0 | oom | 020 | He e e e | 00| 00%
] 1 | um oo |ows | 0320 | B e e g | 202 | 005
2] 0 | um [ om | o | 0320 | B e s e | 007 | 00%
o] o | i | o |oom | oaao | VeZstS | cosmesmimmel S0 | oo | aou
] o | v | oo | oms | aaan | VESBT | ckcmesgimm 0 [ ons | ope
o] o | r oo | omn | aaan | WarstierT | cocesuiume s T ous | ope
5| ox | 17 |om | oms | osan | Meretm | e g | 00 | 00%
o] 10 | e [ oo | oom | 0320 | M | e s e | 00| 03
a] o | v | oo | 0w | oaao | VoEotsiT | cocenedimevd S | oms | ome
19 0,7* 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 N:52:54:11'3: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046

E:19°31'34.7

20 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 r;f;::i:g:;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
21 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:i;::::g;g,‘: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
22 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:i;:gg:g:;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

64/10/05/2022- P4-W
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23| 07 1,27 | 0,002 | 0,003 | 03-20 ':f;:f;;f otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
24| 0,7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 r:f;::;;: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
25 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:fjoasf:zl ;s: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
Al o7+ 1,27 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 Ei’gzg’fgff “p”"";ﬂ:vﬁifér’:f_';:f; przed 0,045 0,046
Al o7+ 1,27 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Ef;:fgg; Lip”""";ﬁ::}{ii'nf?;";ir przed 0,045 0,046
B| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':f; ;’fg:? Lip”""f:jyiif’ér‘r’l"_gfpr preed 0,045 0,046
c| o8 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ';f;:f;g: bip ”°‘;’Z';3:;e Fr’:"[')';; Rraed 0,045 0,046
p| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Ef;:fgg; L"p”"“‘t’ikjvii?é:]"_rg;a; Arzed 0,045 0,046
E| o7* 1,27 | 0002 | 0,003 | 0320 r:g:fggzl ”p"‘ﬁ s dk;ni’i:r:'f'éagppmd 0,045 0,046
Fl o7+ 127 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':f;;’ fggf Lip"";‘; Sdk:ni’i ;;T;'Ppmd 0,045 0,046
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maks
11 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadow
min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetyczn
- wartosé zmierzona ponizej zakresu akred

*

€j elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
ej min(MHgr)= 0,073 A/m.

ytacji. Do obliczeri przyjeto wartos¢ zgodng z dolng granicg

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosé¢ pomiarowa rozszerzona,
WM - wartosé¢ wskaznikowa poziomu emisj

elektrycznej pola

WMy - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla mi

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnoéci

Na podstawie wytycznych podanych w Roz
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromag

ymalna warto$é chwilowa zmierzona w dan

przy poziomie ufnoéci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2
i pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

ejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowej

ym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu

porzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
netycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdéw
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sprawdzania dotrzymania tych poziomdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére muszg byc
spethione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 17.10.2022 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
— zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow

sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgcznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne
Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.
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