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Zgtoszenie nowej instalacji radiokomunikacyjnej, z
ktérej emisja nie wymaga pozwolenia
BT18021_GOLOCIN

Dziatajgc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. ul. Marcina
Kasprzaka 4, zgodnie z artykutem 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
Ochrony Srodowiska (t. j. Dz.U. 2024 r. poz. 834), zgtaszam instalacje wytwarzajgcg pole
elektromagnetyczne.

Zgtoszenie dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej (zgtoszenie nowej instalacji
radiokomunikacyjnej, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia)

BT18021_GOLOCIN

W zatgczniku przesytam:

- potwierdzenie optaty skarbowej za przyjecie zgtoszenia ( 120PLN)

- potwierdzenie optaty skarbowej za petnomocnictwo ( 17PLN)

- petnomocnictwo.

- dane zgodne z Art. 152. ust.1 POS: do zg’roszenle instalacji wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne

- sprawozdanie z pomiaréw PEM dla celéw ochrony srodowiska

Zataczniki:

Wojciech_Lubinski_14022023.pdf
BT18021_GOLOCIN_optata_petnomocnictwo.pdf
BT18021_GOLOCIN_optata_zgtoszenie_OS.pdf
BT18021_GOLOCIN_zgtoszenie_0S-sig.pdf
BT18021_GOLOCIN_0S_13.07.2026-sig.pdf
Pismo_przewodnie_20261407152022013.pdf
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Zgtoszenie nowej instalacji radiokomunikacyjnej, z ktérej emisja nie wymaga
pozwolenia BT18021_GOLOCIN

Dziatajac z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. ul. Marcina
Kasprzaka 4, zgodnie z artykutem 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
Ochrony Srodowiska (t. . Dz.U. 2024 r. poz. 834), zgtaszam instalacje wytwarzajacq pole
elektromagnetyczne.

Zgtoszenie dotyczy stacji bazowe] telefonii kOmérkowej (zgtoszenie nowej instalacji
radiokomunikacyjnej, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia)

BT18021_GOLOCIN

W zataczniku przesytam:

- potwierdzenie optaty skarbowej za przyjecie zgtoszenia ( 120PLN)

potwierdzenie optaty skarbowej za petnomocnictwo ( 17PLN)

pethomocnictwo.

dane zgodne z Art. 152. ust.1 POS: do zgioszenie instalacji wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne

- sprawozdanie z pomiaréw PEM dla celéw ochrony érodowiska

1

Zatgczniki

1. Wojciech_Lubiriski_14022023.pdf (SHA3-512, 79ba9f7ad9cd75f3708506edb
93903d8e35cfb8e97e8f0a0d6396691¢184af52ddf0e7547c4b4d5b7f5ef7ca
a245bfc857hdf7afbae02f785e3485427bfdf68f)

2. BT18021_GOLOCIN_optata_petnomocnictwo.pdf (SHA3-512, 072cf9d826c4d |
634aela4fa5560eb14ce9418f54d84857b1071f945a4e4d4577c02d00fa307 |
1a87€9625cc91d8e3b0b7447¢1025363c883851fe2b61022¢204f) |




3. BT18021_GO+OCIN_optata_zgtoszenie_OS.pdf (SHA3-512, 488da bObf61a5a
15787b95171249ebb44fbd4963ea8c23fadcbdd1716014f1a0356e7e463951
711421834d417083921f7bddaca905467b5¢fd10b45fbbabec7c)

4. BT18021_GOLOCIN_zgtoszenie_OS-sig.pdf (SHA3-512, 9305¢771ce1b833ab
b88993888e58b080931763deab269e1b1333ede1e10535296968e069edd?2
b0de11843083457734e874ca593ff11c923970693a79e0cc19b6)

5. BT18021_GOLOCIN_0S_13.07.2026-sig.pdf (SHA3-512, 3fbfcdd55b168a58d
47d298ac3700ccef57c0705f63b%e6c4274b0dc06c81114ff991dcea27e14a0
646a81c37cf37a29768d94¢5059def3ed93af6a4c99f9ad7)




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI
WYTWARZAJACYCH POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

(zgodne z Art. 152. ust.1 POS)

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Kopernika 8,
09-200 Sierpcu

1. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji:
dz. nr 32/2, obreb 0005 Gotocin, jedn. ew. 142707_2, gm. Zawidz, pow. sierpecki, woj. mazowieckie
Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT18021_GOLOCIN

ustug:

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ Swiadczonych

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komérkowej przeznaczona do swiadczenia
ustug telekomunikacyjnych dla ok. 1650 uzytkownikéw na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

5. Wielkos¢ i rodzaj emisiji
Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h

Warunki pracy Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Wiysgkast Czestotliwosé EIRP
Nr Producent | Szeroko$¢ Dlugosd Hodke szm.u t Azymut lub zakresy Pochylenie | Minimalne | Maksymalne | dla
anteny Made! anteny anteny geograficzna | geograficzna EIEI:;:;:EEO mech[aor]uczny elekt[qcznv czestotliwoéci | mechaniczne | Pochylenie | pochylenie |pasma
[mnp.t] pracy [MHz] w]
1 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82378395 53,4 40 40 1800 0 2 12 5432
1 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 40 40 2100 0 2 12 4558
1 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 40 40 2600 0 2 12 4920
1 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 40 40 700 0 2 12 2522
1 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 40 40 900 0 2 12 5830
2 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 160 160 1800 (4] 2 12 5432
2 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 160 160 2100 Q 2 12 4558
2 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 160 160 2600 Q 2 12 4920
2 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 160 160 700 o 2 12 2522
2 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 534 160 160 900 0 2 12 5830
3 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 15.82978995 53,4 280 280 1800 0 2 12 5432
3 |RRV4-65B-RE6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978395 53,4 280 280 2100 0 2 12 4558
3 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 280 280 2600 0 2 12 4920
3 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 53,4 280 280 700 0 2 12 2522
3 |RRV4-65B-R6H4VB-V2| Commscope | 52.73853974 | 19.82978995 534 280 280 900 0 2 12 5830




Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy zZnamionowe
Wysokos¢ § o
Szerokosc Dtugosé glseit:’sgz::’fa Azymut Czestotivg.c wi !\;:?cha Zysk
L.p. Typ anteny Producent anteny g_ v 8 V° Pracy vl s POLARIZATION| Energetyczny |Srednica| EIRP
geograficzna | geograficzna anteny [°] [GHz] nadajnika anteny [dBi] tm]
[mn.pt] [dBm] ’
1 ANT4 C1.2 23 HPX Ericsson-TN 52.73853974 | 19.82978995 50,2 91 23 21 H,V 46,1 1,2 5128

Wysokos¢ anten podana a doktadnoscig £ 0,5 m

m.in.

realizacji potgczenia;

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji;
Zastosowano wszelkie rozwiazania techniczne i technologiczne aby warto$ci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byly dotrzymane:

- wykonanie sprawdzajgcych pomiarow PEM dla celéw ochrony srodowiska

- wybor lokalizacji i azymutéw anten w spos6b zapewniajacy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyj$ciowej — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg mocg niezbedng do

TAK

7. Informacje, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami;

8. (Uchylony)

art. 122a ust. 1 pkt 1.
— w zatgczeniu do ZDE

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w

Miejscowosé, data:

Poznan ,14.07.2026.

Podpis ........

Date / Data: 2026-
07-14 15:10

ech Lubinski

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:

Wojciech Lubiriskitaaloomospiciyg 31/2023, z dnia: 2023-02-14)

Podpisano przez:




g EKO-Connect Sp. z 0.0.
E KO...C(‘) NNE T 60591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A

LABGRA TR GRBGVECET B0 LN Ol TYRERY O

., LABORATORIUM
60-865 POZNAN, ul. JEZYCKA 36/3
Tel. 790 200 181; Tel. 790 004 761

PCA

Posgdis CeMThu
AMAEDYIARYE

BADANIA

e-mail: laboratorium@eko-connect.pl

SPRAWOZDANIE NR 99/0S/0010/26

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY $RODOWISKA

Miejsce Wykonanié badania:

BT18021_GOtOCIN

dz. nr 32/2, obreb 0005 Gotocin, jedn. ew. 142707_2,

gm. Zawidz, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

Wspdtrzedne geograficzne:

52.7385397425, 19.8297899573

Data zlecenia: 06.07.2026
Data wykonania pomiaréw: [13.07.2026
14.07.2026

Data wydania sprawozdania:

Zleceniodawca:

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.

ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Sprawozdanie wykonat:

Sprawdzit:

Autoryzowat:

mgr inz. Bartfomiej Ochota

Specjalista ds. analiz i wizualizacji

wynikow

mgr inz. Maciej Konieczny

Kierownik Laboratorium

Signed by 7
Podpisaneo przez:

Wojciech Lubifski

Date / Data: 2026-
07-14 15:10

mgr inz. Wojciech Lubinski

Kierownik ds. jakosci

LABORATORIUM 60-865 POZNAN, ul. JEZYCKA 36/3

Sprawozdanie nr 99/05/0010/26 Wydanie 1
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Sprawozdanie nr 99/05/0010/26

1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU 2

s Zleceniodawca: TOWERLINK POLAND Sp. Z 0. o. ul. Marcina Kasprzaka 4

s Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowej

* Numer obiektu: BT18021_GO+OCIN

s Adres obiektu: dz. nr 32/2, obreb 0005 Gotocin, jedn. ew. 142707_2, gm. Zawidz, pow. sierpecki, woj.
mazowieckie : o . '

o Wspéfrzedne geograficzne: 52.7385387425, 19.8297899573

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM *

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

L5 %7 Rodzaj wytwar;zfanégqvﬁsila : - 5féei63§;;ﬁé

\,12:2:5;?& Azyrmut Azymut Czestotliwosé £IRP

Ny Madel anteny Producent Szerok‘oéé Diugosc elektrvcznégo mechaniczny | elektryczny lub za!fresv. Pochvll'anie Minimalrfe Maksymal.ne dla
anteny| anteny | geograficzna | geograficzna anteny Il I czestotliwosci | mechaniczne | Pochylenie | pochylenie |pasma

[mnpt] pracy [MHz] ) [wv]
1 RRW'GSS”ZRGHWE‘ Commscope | 52.73853074 | 1582078995 | 53,4 40 40 1800 ) 2 12 5432
1 RRW’GSS‘ZRGHWB' Commscape | 52.73853974 | 19.82978095 | 53,4 40 0 2160 0 > 12 4558
1 RRV“”GSS'ZREHWB' Commscope | 5273853074 | 19.82078005 | 534 40 40 2600 0 2 12 4320
1 RRV4‘655‘2R6H4VB' Commscope | 5273853974 | 19.82078905 | 53,4 40 40 700 a 2 12 52
n | RRVHEEEREIAVE | commscope | 52.72853074 | 19.82078005 | 534 40 40 00 | o 2 12 5830
2 RRW"GSS'ZRGH“VB‘ Commscope | 5273853974 | 12,62078905 | 53,4 160 160 1800 0 2 12 5432
7 |FRVAGSEREMVE | commscope | 5273853074 |10.02078095 | 534 150, | 160 a0 |0 2 12 | 558
2 RRM’GSS;,_RGHWB' Commscope | 52.73853074 | 19.82978995 53,4 180 160 2600 0 2 12 4920
2 RRVME‘S'ZRGHWB' Commscope | 5273853974 | 1982978995 | 53,4 160 160 700 9 > 12 2522
2 RRV4'553'ZRGH4VB’ Commscope | 52,73853974 | 19,82978995 53,4 160 160 900 0 2 12 5830
3 RRV4'55S'2RGH4VB' Commscope | 5273853974 | 19.82978995 | 53,4 220 280 1800 0 2 2 5432
3 HRW‘GSS'ZRGH“VB' Commscope |52.73853974 | 19.87978095 | 534 280 280 2100 0 2 12 4558
3 P‘RV"'GSS'ZRGHWB' Commscope | 5273853974 | 19.82078995 | 53,4 280 280 2600 0 2 12 4920
3 RRW'GSS;RSHWB' Commscope |52,73852074 | 19.82078995 | 53,4 280 280 200 0 2 12 2522
3 RRW’GS&;RGH‘WB' Commscope | 5273853974 | 19,82978995 | 534 280 280 900 0 2 12 5830
! Dane pozyskane od Klienta
LABORATORIUM 60-865 POZNAR, ul. JEZYCKA 36/3 Sprawozdanie nr 89/05/0010/26 Wydanie 1
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Sprawozdanie nr 99/05/0010/26

Tabela 2. Parametry radiolinii

s i kierlfﬁkowa
28
: mnamionowe.
Szerokoéé Dtugosé ngsec:{:?k‘ti?duka Azymut Czestotliwosé w 'T;;wa Zysk
Lp. Typ anteny Producent anteny : 8 b YEENZED.. ,‘,‘(;.:_ Pracy - vl e POLARIZATION| Energetyczny [Srednica| EIRP
geograficzna geograflczna antenv "] (GHz] nadajnika anteny [dBi] (ml
[mn.ptl [dBm]

1 |ANT4C1.223 HPX Ericsson-TN 52.73853974 | 15.82978955 50,2 91 23 21 H, v 46,1 1,2 5128

Inne irédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepujg inne zrédta promieniowania
peola elektromagnetycznego, ktdre w zakresie badanych czestotllwosm bezposredmo wptywaja na wynik
wartosci mierzanej natezenia pola.

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1.Data oraz warunki pomiaréw

f "}Gd'élgina

W_i_lgo’tnoé‘c’j'_j[:%] '
a pomlaréw|zakoriczenia poniiaréw,:... Maksymalna M'gksymalné
13.07.2026 10:40 11:40 Brak 18,5 19,2 63,8 66,5

3.2.Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

w

Swuadectwo wzorcowan

Szerokopasmowy miernik

LWJMP/W/OSS/ZS z
dnic 26.02.2026 {Laboratorium

nataienia pola FieldMan B-0098 Weoreow | Metrologil Pola .
. . Pomiary pola
elektromagnetycznego Flektromagnetycznego Instytuty clekiromasnetycznegas
Telekamunikacji, Teleinformatyki gnety €
Sonda pomiarowa pola i Akustyki Politechniki
elektrycznego EFD-6091 A-0071 Wroctawskiej)
587/2024 z dnia 01.03.2024 ‘:;T‘::’;f”'f\;’;;c:?;'
Termehigrometr Termioplus - S SN 450823 {Instytut Energetyki - Panistwowy glednel p

Instytut Badawczy)

Pomiary temperatury
powietrza

Odbiornik GPS

Garmin GLO2

1792A-A1156/5P5056463

Porniar wspé{r;ednych
geograficznych

LABORATORIUM 60-865 POZNAN, ul. JEZYCKA 36/3

Sprawozdanie nr 99/05/0010/26 Wydanie 1
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Sprawozdanie nr 99/05/0010/26

3.3.Wyznaczenie niepewnosci pomiarow:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnosé pomiaru dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.2 w dniu pomiaru wynosi 58,67%.

3.4.Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan poziomoéw pola elektromagnetycznegd w Srodowisku stwierdzenie zgodnosci
dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartosc
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosei, w ktérym pracujg Zrddta podana w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.
U.z 2019 r. poz. 2448).

3.5. Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposcbow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3.6.Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 834).

s Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw po!

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

¢ Rozporzadzenie Ministra Klimatu z ‘dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
‘dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku Zatgeznik do obwieszczenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).

LABORATORIUM 60-865 POZNAR, ul. JEZYCKA 36/3 Sprawozdanie nr 99/05/0010/26 Wydanie 1
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3.7.Opis pomiardw

Stacja bazowa BT18021_GOtOCIN usytuowana jest na wiezy kratowe] zlokalizowanej pod adresem dz.
nr 32/2, obreb 0005 Gotecin, jedn. ew. 142707 _2, gm. Zawidz, pow. sierpecki, woj. mazowieckie. Anteny i
moduly RRU zamontowane sg na antenowych kqnstrukcjach wsplo_rczygh a urzadzenia sg w szafie APM
zainstalowane] u podndza wiezy. W oto‘(:zeniulstacji z'lolgalizo'\;\faha jest zabudowa jednorodzinna oraz pola
uprawne. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w pasmie
czestotliwodci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjéciowa nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy
pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiggu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na kierunkach osi giéwnych wigzek anten sektorowych do
odlegioéci okreslone] zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiardw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Pomiary wykonano dia $redniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej
i maksymalnej wartoéci stosowanego lub planowanego kata pochylenia. Srednie wartosci tilt ustawiane sg
przez Klienta. W przypadku, gdy na danym azymucie zainstalowano kilka anten, srednia wartosci tilt
ustawiona jest jednakowa dla wszystkich anten. Przyjmuje sie najgorsza warto$é sposréd anten
zainstalowanych na danym kierunku.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie,
przyjmujac za wynik permiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Pomiary wykonano w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach,
na ktérych moga przebywaé ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dnjowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez
zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci zdania za zgodq dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Punkty pomiarowe wewnatrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego. Jako warto$¢ graniczna do wyznaczenia
odlegtosci zasiegu pola elektromagnetycznego przyjeto warto$¢ 9 V/m. Jest to wartosé¢ wypadkowa po
uwzglednieniu  wspdtczynnikéw  odpowiadajgcym  emisji  z  obeych  irddet  promieniowania
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia fal radiowych. Obliczenia te wykonywane sg uwzgledniajac
parametry systemu antenowego dostarczone przez Klienta, W tym obszarze pomiary w budynkach
wykonywane sa obligatoryjnie. leieli w ww. obszarze nie zlokalizowano zadnych budynkéw dodatkowo
wyznaczono reprezentatywne budynki, wewngtrz ktérych wykonano dodatkowe pomocnicze punkty
pomiarowe, |

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazowa.

3.8. Sposdh identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe].
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiardw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzeh w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartodci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspdtezynnika rozszerzenia k = 2 (dla poziomu ufnosci
95%).

Tabela 4. Dopuszczalne poziemy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
Lo Skiadowa Skiadowa
Zakres czestotliwoéci ekt N
pola elektromagnetycznego Elextryczna maghetyczna
od 400 MHz do 2000 13750 0,00375 x f%5
MHz ' v/m Afm
Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartoici wskaznikowych WM | WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
poziomoéw pdlelekromaghetyecznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 5. Wyniki pomiarow

i

* Wynik W o

Pomiar . Wspdlf‘zedne geograficzne: : -y e i i TE :

© ¢ Opis migjsca - [ ‘wewnatrz | R ponize] Er ] Ul |Ep+U |~ H. Wi WM ;}PQ:’:;?;;;”.!E.
.‘pomiary 7 | pomiesz- | L. . i E progt. .| (vim] | [vim] : Ec] AWMy o i
la, <= = detekejith |10 7 dopuiszazalng] |

Poziom gruntu -
Glowny kierunek ‘ ' ‘ .

1 pomiarowy anteny | NIE 19,829386251 52,738726274 | NIE 1,23 0,73 1,96 0,005 0,07
sekicrowe] azymut .

280s¢

Poziom gruntu -
Glowny kierunek
2 pomiarowy anteny | NIE 19,828829656 | 52,738758820 | NIE 1,28 0,76 2,04 | 0,005 [ 0,07
sektorowej azymut
280st

Paoziom gruntu -
Gidwny kierunek ' ' ’ : : '

3 pomiarowy anteny | NIE 19,828328800 | 52,738813850 | NIE 1,09 0,64 1,73 0,005 0,06
sektorowe] azymut
280st

Poziom gruniu -
Giowny kierunek

4 pomiarowy anteny | NIE 19,827715303 | 52,7388%90577 | NIE 1,00 0,59 1,52 | 0,004 | 0,06
sektorowej azymut
280st

Poziom gruntu -
Glowny kierunek ’ '

5 pomiarowy anteny | NIE 19,827078421 52,7389680163 | NIE 0,85 0,50 1,35 | 0,004 0,05
sektorowe] azymut
280st

Poziom gruntu -

[ Pomacniczy pion NIE 19,829261695 | 52,738348113 | NIE 1,31 0,77 2,08 | 0,006 | 0,07
pomiarowy
Poziom gruntu -
Glowny kierunek

7 pomiarowy anteny | NIE 19,829909012 | 52,738864483 | NIE 1,20 0,71 1,91 0,005 0,07
seklorowej azymut T e Co - :

40st

Poziom gruntu -
Grdwny kierunek
8 pomiarowy antany | NIE 19,630203720 | 52,732066435 | NIE 1,29 0,76 2,05 0,005 0,07
sektorowej azymut
405t
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i

Wspél;zédne geograficzne

dopuszczaltej -

Poziom gruntu -
Gldwny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowsj azyrmut
40st

NIE

19,830554310

52,739307842

NIE

0,69

0,005

0,07

0,066

nie-przekracza, 5

10

Poziom gruntu -
Gtdwny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowej azymut
40st

NIE

19,830929475

52,739599771

NIE

0,56

1,50 .

0,004

0,05

0,054

nig przekracza

11

Poziom gruntu -
Gidwny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowej azymut
40st

NIE

19,831336377

52,739887068

NIE

0,57

0,004

0,05

0,055

* nie przekracza

12

Poziom gruntu -
Gldwny kierunek
pomiarowy anteny
radioliniowe}
azymut 91st

NIE

19,631146649

B2,7386566540

NIE

0,96

0,004

0,05

0,055

higiprzekracza

13

Poziom gruntu -
Giéwny kierunek
pomiarcwy anteny
radioliniowej
azymut 91st

NIE

19,830390161

52,738606812

NIE

1,08

0,64

1,73

0,005

0,08

0,062

© nie przekracza

14

Poziom gruntu -
Giowny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowsj azymut
160st

NIE

19,829821839

52,738476443

NIE

1,28

0,76

2,04

0,005

0,07

6,073 [

nle przekracza

LET

15

Poziom gruntu -
Gldwny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowej azymut
160st

NIE

19,829985715

52,738204042

NIE

1,28

0,76

2,04

0,005

0,07

0,073

nie przekracza

16

Poziom gruntu -
Gtawny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowe] azymut
160st

NIE

18,830147384

52,737920733

MIE

1,20

0,71

0,005

0,07

0,088

nie przekracza-

17

Poziom gruntu -
Glowny kierunek
pomiarowy anteny
sektorowe] azymut
180st

NIE

18,830311425

52,737604028

NIE

0,94

0,56

0,004

0,05

0,054

Poziom gruntu -
Gléwny Kierunek
pomiarcwy anteny
sektorowej azymut
160st

NIE

19,830582533

52,737185239

NIE

0,82

1,31

0,003

0,047

nie przekracza
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Objasnienia:

Ep: Epa'prawnez wskazane*cd(ﬁ‘)*cf{f)

E\ skazane - Zmierzona maksymalna wartos¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego

Caqe) —~ charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze $wiadectwem wzorcowania

Crpy — charakterystyka czestotliwosciowa sondy — zgodna ze $wiadectwem wzorcowania

H— wyznaczona wartos¢ nateZenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdfczyniika korekcyjnego oraz rozszerzonef
niepewnosci pomiaru. '

WM - wartosé wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla
skfadowej elektrycznef pola.

WMy - wartos$é wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnosci dla
skfadowej magnetycznej pola. '

* Wynik ponizej progu detekeji - wartosé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer: przyjeto warto$é zgodng z
doing granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody. ‘

Dobdr piondw pomiarowych zlokalizowanych wewngtrz budynkdw oraz na tarasach/balkonach, w ktérych wykonano
dodatkowe pomiary, wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego zgodnie
z wewnetrznymi procedurami laboratorium.

** Brak dostepu
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5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od operatora,
w otoczeniu stacji bazoweij telefonii komdrkowej BT18021 GOtOCIN w miejscach dostepnych dla ludnosci,
w ktorych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartodci graniczne pozioméw pdl
elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnoéci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badad oraz informacji
uzyskanych od Kiienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedziainodci) dla instalacji opisanej
w punkcie 2, Stwierdzenia zgodnoéci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i W\)magaﬁ
zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 tutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630z 15.12.2022r.).

M Sprawozdanie zawiera 10 stron z zatacznikiem
W Zaigczniki: nr 1 - mapa z rozmieszczeniem pionow pomiarowych wokot obiektu

W Otrzymuijg:

1. Zleceniodawca:. -1 egz.
2. a/a:legz.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze
by¢ powielane inaczej,jak tylko w cafosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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